
1 細骨材の密度・吸水率試験 JIS A 1109 6,600 10㎏程度

2 細骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 5,870 10㎏程度

3 細骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 4,400 10㎏程度

4 細骨材の単位容積質量・実積率試験 JIS A 1104 3,300 10㎏程度

5 細骨材の粒形判定実積率試験 JIS A 5005 8,690 お問い合わせください

6 細骨材の有機不純物試験 JIS A 1105 4,920 10㎏程度

7 細骨材の安定性試験 JIS A 1122 19,800 10㎏程度

8 細骨材の塩化物量試験 JIS A 5002 4,950 10㎏程度

9 細骨材に含まれる粘土塊量の試験 JIS A 1137 4,400 5㎏程度

10 粗骨材の密度・吸水率試験 JIS A 1110 6,600 10㎏程度

11 路盤材料のふるい分け試験 JIS A 1102 6,600 30㎏程度

12 粗骨材のふるい分け試験 JIS A 1102 5,870 30㎏程度

13 粗骨材の微粒分量試験 JIS A 1103 4,400 10㎏程度

14 粗骨材の単位容積質量・実積率試験 JIS A 1104 3,850 40㎏程度

15 粗骨材の粒形判定実積率試験 JIS A 5005 9,110 お問い合わせください

16 粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121 13,200 30㎏程度

17 粗骨材の安定性試験 JIS A 1122 19,800 30㎏程度

18 粗骨材の軟石量試験 旧JIS A 1126 5,500 30㎏程度

19 路盤材料の液性限界・塑性限界試験 ※1 JIS A 1205 8,910 10㎏程度

20 路盤材料の修正CBR試験 ※1 JIS A 1211 60,500 200㎏程度

21 粗骨材に含まれる粘土塊量の試験 JIS A 1137 4,400 5㎏程度

22 岩石の比重・吸水率・圧縮強さ試験 JIS A 5003、JIS A 5006 14,120 3本までを1組

23 岩石の圧縮強さ試験 JIS M 0302 2,750 1本あたり

24 岩石の圧縮強さ試験「端面（円柱のみ）整形を含む」 JIS M 0302 3,790 1本あたり

31 土粒子の密度試験 JIS A 1202 5,030 5㎏程度

32 土の含水比試験 JIS A 1203 1,470 5㎏程度

33 土の液性限界・塑性限界試験 JIS A 1205 8,910 5㎏程度

34 土の粒度試験「沈降分析なし」 JIS A 1204 8,250 10㎏程度

35 突固めによる土の締固め試験 JIS A 1210 24,200 70㎏程度

36 土の室内CBR試験 JIS A 1211 22,000 30㎏程度

37 土の修正CBR試験 JIS A 1211 60,500 200㎏程度

38 土の一軸圧縮試験 JIS A 1216 1,650 1本あたり

39 土の一軸圧縮試験供試体の端面整形 両端面 1,100 1本あたり

40 土の一軸圧縮試験「モールド支給、端面整形付」 JIS A 1216 3,300 1本あたり

51 圧縮強度試験「標準養生」 JIS A 1108 2,720 3本までを1組

52 圧縮強度試験 JIS A 1108 2,620 3本までを1組

53 曲げ強度試験「標準養生」 JIS A 1106 2,940 3本までを1組

54 曲げ強度試験 JIS A 1106 2,720 3本までを1組

55 割裂引張強度試験「標準養生」 JIS A 1113 2,720 3本までを1組

56 割裂引張強度試験 JIS A 1113 2,620 3本までを1組

57 切取りコアの圧縮強度試験 JIS A 1107 1,650 1本あたり

58 切取りコアの整形 両端面 1,650 1本あたり

59 φ5cm供試体の圧縮強度試験「養生含む」 JIS A 1108 2,410 3本までを1組

60 　　　　　　　　　　　〃 JIS A 1108 1,100 1本あたり

61 φ5cm供試体の整形 両端面 2,510 3本までを1組

62 　　　　　　　　　　　〃 両端面 1,100 1本あたり

63 φ5cm供試体の圧縮強度試験「モールド支給、端面整形付」 JIS A 1108 3,300 1本あたり

64 4×4×16cm角材の曲げ・圧縮試験 JIS A 1171、JIS R 5201 7,440 3本までを1組

65 4×4×16cm角材の曲げ・圧縮試験「モールド貸与」 JIS A 1171、JIS R 5201 11,000 3本までを1組

66 中性化深さ試験 JIS A 1152 4,400 1本あたり

67 静弾性係数試験「コンプレッソメーター使用」 JIS A 1149 11,000 1本あたり

71 引張試験 JIS Z 2241 2,090 1本あたり

72 曲げ試験 JIS Z 2248 2,090 1本あたり

81 密度試験 舗装試験法便覧 1,650 1個あたり

82 抽出試験 舗装試験法便覧 11,000 1個あたり

　副本交付手数料 740 1通あたり

　写真手数料 1,430 3枚毎につき

 ※1：19,20は細骨材でも選択可能です。

 お問い合わせ先 ： 公益財団法人岡山県建設技術センター 技術第二課 試験班　　電話 086-284-4510　　ＦＡＸ 086-284-8808

材料試験項目及び手数料一覧表
公益財団法人岡山県建設技術センター

令和元年10月1日改正
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